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[bookmark: _Toc144908293][bookmark: _Toc139982233][bookmark: _Toc119623135][bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc178166057]一、采购内容
项目编号：HBCZ-2406010180-241081
项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院神经外科超声骨刀2台
	包号
	设备名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	超声骨刀
	2台
	190万元
	不接受进口产品



单台配置清单
	序号
	名称

	1
	主机1台

	2
	手柄1根

	3
	刀头10把

	4
	手术管道3根

	5
	注水帽3个

	6
	手柄扳手1个

	7
	刀具扳手1个

	8
	脚踏开关1个

	9
	熔断器1个

	10
	消毒器械盒1个


[bookmark: _Toc144908294][bookmark: _Toc139982234][bookmark: _Toc178166058]二、技术要求
	序号
	评审标识
	技术参数要求

	2.1 
	#
	具备功能：利用超声完成骨组织的切割、磨削和钻孔功能；同时具有冲洗功能

	2.2 
	#
	可用于骨科、神经外科、耳鼻喉科、颌面及关节科、整形外科等多科室手术

	2.3 
	#
	工作频率：27-40KHz，高打击力度，低噪音设计：具备

	2.4 
	#
	工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割：具备

	2.5 
	▲
	超声最大振幅：≥150μm，振幅可调节

	2.6 
	#
	工作模式：具有连续工作和脉冲工作两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式

	2.7 
	▲
	输出超声电功率：≥100W，功率可调节。能完成对骨质钙化严重非常坚硬的骨骼切割和破碎

	2.8 
	#
	冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节

	2.9 
	#
	手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装

	2.10 
	#
	手柄：手柄及连线一体式设计安全可靠，不限使用次数

	2.11 
	#
	刀头设计：采用钛合金材料，满足手术要求。具有钝性刀头可重复使用

	2.12 
	#
	刀头种类：具有磨骨刀和切骨刀两大类刀头≥10种，应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，适应不同的手术

	2.13 
	▲
	具有≥19种型号可重复消毒使用的刀头

	2.14 
	#
	灭菌方式：支持低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌

	2.15 
	#
	软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数

	2.16 
	▲
	主机扩展功能：可扩展超声吸引模块和超声切割止血模块

	2.17 
	▲
	主机功率档位可调节≥10档调节，可适应不同骨组织手术

	2.18 
	#
	输出控制方式：采用脚踏式控制方式，控制超声输出

	2.19 
	#
	安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类B型


本项目中关键技术参数“▲”共 5 项，一般技术参数“ # ”共 14 项。
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	序号
	评审标识
	商务要求

	3.1 
	★
	投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

	3.2 
	★
	交货期：签订合同后30日历天内安装调试完成。

	3.3 
	★
	交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。

	3.4 
	★
	免费保修期：自验收合格之日起 5 年。

	3.5 
	
	投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。

	3.6 
	
	安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。

	3.7 
	
	人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。

	3.8 
	
	售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。

	3.9 
	★
	报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。

	3.10 
	
	付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。

	3.11 
	
	履约验收： 
（1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。
（2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。
（3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。
（4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。
（5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。
（6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。

	3.12 
	
	其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。
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